
物料清单
 

序
物料编

码

物料名

称

物料短

描述

物料长

描述

规格型

号
图号 材质

商品品

牌

质量标

准

采购数

量

计量单

位

最高投

标限价

(元)

交货地

/交货

港

需用单

位
备注



1
C00388

90
浇注料

叶类

：耐火

浇注料

；型号

规格

：轻质

应用领

域：高

温窑炉

；体积

密度

(1450

℃*3h

干后

)/(g/c

m3)：

≥1.1

；加热

永久线

变化

(试验

温度

*3h)%

：(-

1.0)-

1.0；

常温抗

折强度

(110℃

*24h干

燥后

)/MPa

：≥1.

2；包

装细节

：全新

防潮吨

袋包装

；

轻质 16.0 吨 无

攀枝花

钒制品

厂



2
C00388

96
浇注料

叶类

：耐火

浇注料

；型号

规格

：铁水

罐永久

层；材

质

：Al2O

3≥60.

0%

质量标

准

：Q/78

226106

-

0.007

；应用

领域

：炼钢

工序

；体积

密度

(110℃

*24h干

后

)/(g/c

m3)：

≥2.2

；常温

耐压强

度

(110℃

*24h干

燥后

)/MPa

：≥12

；w(AL

2O3)%

：≥60

；耐火

度

℃：≥

1680；

铁水罐

永久层

Al2O3

≥60.0

%

40.0 吨 无
攀钢钒

炼钢厂


