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前  言

本技术条件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草。

本技术条件由鞍钢股份有限公司制造管理部提出。

本技术条件由鞍钢股份有限公司制造管理部归口。

本技术条件主要起草单位：鞍钢股份有限公司制造管理部。

本技术条件主要起草人：孟超惠、陈付振、郭洪河、李连江、齐曼、孙加俏、唐艳秀。

本技术条件为首次发布。
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预熔硅灰石采购技术条件

1 范围

本技术条件规定了预熔硅灰石采购的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于鞍钢股份有限公司外购预熔硅灰石。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定 EDTA 滴定法和蒸馏-电位滴定法

GB/T 6901 硅质耐火材料化学分析方法

YB/T 186 连铸保护渣熔化温度试验方法

Q/ASB H002.1 冶金辅料取制样 入站原料手工取样方法

Q/ASB H002.3 冶金辅料取制样 化学分析用试样的制备

Q/ASB H300.1 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法

Q/ASB H300.2 铁矿石 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法和电位滴定法

Q/ASB H303.3 炼钢辅料 二氧化硅含量的测定 硅氟酸钾滴定法

Q/ASB H303.4 炼钢辅料 氧化钙、氧化镁、三氧化二铝含量的测定 EDTA 滴定法

Q/ASB H303.7 炼钢辅料 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

Q/ASB H303.12 炼钢辅料 总硫含量的测定 燃烧碘量法

Q/ASB H303.13 炼钢辅料 水分的测定

Q/ASB H304.1 炉渣 硅、铝、钙、镁、锰、磷、钛、铁和硫含量的测定 波长色散 X 射线荧光光

谱法

Q/ASB H312.4 冶金熔剂 灼烧减量的测定 重量法

Q/ASB H325 冶金辅料 粒度的测定

3 技术要求

3.1 理化指标

预熔硅灰石的理化指标应符合表 1 的规定。

http://192.1.6.239/bz/qybz_jyhsyff/QASB H002.3-2019  冶金辅料取制样  化学分析用试样的制备.pdf
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表 1 理化指标

项 目 技术要求 检验方法

SiO2/% 50～55 Q/ASB H303.3

CaO/% 38～45 Q/ASB H303.4

CaO/SiO2 0.6～0.8 Q/ASB H303.3、Q/ASB H303.4

Fe2O3/% ≤1.0 Q/ASB H300.1、Q/ASB H300.2

Al2O3/% ≤4.0 Q/ASB H303.4、ICP法

MgO/% ≤1.5 Q/ASB H303.4

CaF2/% ≤0.05 GB/T 5195.1

MnO/% ≤0.1 Q/ASB H304.1

S/% ≤0.09 Q/ASB H303.12、GB/T 6901

P/% ≤0.05 Q/ASB H303.7、GB/T 6901

TiO2/% ≤0.1 ICP法

K2O/% ≤1.0 GB/T 6901、ICP法

烧损/% ≤0.4 GB/T 6901.1、Q/ASB H312.4

H2O/% ≤0.5 Q/ASB H303.13

熔点/℃ 1350±10 YB/T 186

3.2 物理状态

3.2.1 粒度

≤10 mm，其中 0～8 mm 的重量比例≥90%。最大粒度不允许＞15 mm。

3.2.2 外观

不得混入杂物。

4 试验方法

取样按 Q/ASB H002.1 的规定进行，制样按 Q/ASB H002.3 的规定执行，粒度的检查方法按 Q/ASB H325

的规定进行，其他项目的检验方法按表 1的规定执行。

5 检验规则

由供方的质量监督部门负责进行，检验合格后方可出厂。

6 包装、标志和质量证明书

6.1 包装

采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。

6.2 标志
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包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标明：供方名称、需方名称、产品名称、批号、生产日

期、发货日期。

6.3 质量证明书

每批产品必须附有证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应

注明：

a) 供方名称；

b) 需方名称；

c) 产品名称；

d) 批号（或车船号）；

e) 批重；

f) 理化指标检验结果；

g) 发货日期；

h) 执行的产品标准编号。

_________________________




